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PROTORG
DEFINITION 

Produit de protection anticorrosion hydrofuge à film semi gras composé d’une huile minérale de haute qualité. 
 

BENEFICES 

 Ne contient aucun solvant nocif, ni 
 Bonne tenue aux tests de brouillard salin
 La pellicule se reforme automatiquement
 Protection des pièces mécaniques
 Protection destôles, des rouleaux de fil de fer
 La propriété essentielle de ce produit est de laisser 

pièces quel que soit leur forme propres. 

 Indice de viscosité  élevé  

 Une résistance à  l’oxydationapproprié

 

APPLICATIONS 
 

 Par trempage dans un bain à  température ambiante
 Par pulvérisation du produit.  
 Par application directe au pinceau.

 

CARACTERISTIQUES  : PROTOR G

Densité à 15 °C 
Viscosité à 40 °C 
Indice de viscosité  
Point éclair 
Point écoulement 

 

HYGIENE & SECURITE  

 Une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur.
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LUBRITEK 

PROTORG150 

hydrofuge à film semi gras composé d’une huile minérale de haute qualité. 

Ne contient aucun solvant nocif, ni chloré 
Bonne tenue aux tests de brouillard salin 
La pellicule se reforme automatiquement 

pièces mécaniques, moules et matrices en stockage 
des rouleaux de fil de fer 

La propriété essentielle de ce produit est de laisser qu`une légère pellicule grasse qui convient a toutes 
soit leur forme propres.  

approprié 
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Une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur.
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Une bonne hygiène personnelle et une manutention prudente sont de rigueur. 


